
Händler: Datum: Lieferung KW:

Lichte Breite 0,00m - 6,00m Montage Aussen X keine Innenmontage möglich

Lieferadresse Antrieb (X)
Motor 380V Links Rechts Blechabdeckung  (x)

Funk 3-fach Taster extern (x)

Sturz (X) Stärke in cm Säulen (X) Stärke in cm
Ja     /   Nein

Holz Holz
Tel. AVIS Stahl Stahl

N     S     O    W

Kommission Beton Beton Legende:
Ziegel Ziegel Montagefläche

zus. Platzbedarf
Hinweise: Sturz und Säulen müssen an der Montageseite bündig sein!!
Aufdopplung für Variante 2 (20cm hoch x 5cm stark) ist bauseits herzustellen!

Notiz - Zeichnung

Plane Typ

Stand: Juni 2026 

 Offenfrontstall

Himmelsrichtung:

Aufmaßblatt

Position Antrieb (X) Ausführung Gewebe Ausstattung

5cm

33cm
4cm

11cm

29cm
48cm

40cm

22 cm

Montageraum
min. 15cm

Antrieb links Antrieb rechts

Durchfahrtshöhe 
(Lichte Höhe -22 cm):

Montageraum
min. 15cm

Sturz:

Lichte Höhe:

Breite: Lichte Breite: Breite:

32cm

40cm

16cm

20cm

24cm

Melanie Wüthrich
Eingefügter Text
öfg
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